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u har stor nytta och gladje av gasol, vare sig det dr i en stuga, i en husvagn-

/husbil eller i en bat. Med gasol kan du bade billigt och bekvamt laga mat,

kyla matvaror, viirma upp inomhus och fi bra belysning. Sommar som vinter
gor gasol livet behagligare och trevligare.

Gasolen ir lift att transportera, eftersom den finns pa flaskor i manga olika stor-
lekar. Det ir ocksa relativt enkelt att installera gasol, men installationen ska goras
pa ett riktigt siitt!

Det dr manga overviganden du gor innan du bestimmer dig for vilken stuga, hus-
vagn eller bat du ska képa. Det finns alla skill att ocksa dgna en del tid at att tinka pa
hur du ska sorja for bekvamligheten i ditt "andra” hem. Det ir inte slumpen, som av-
gor om dagarna blir problemfria, utan planering och funktionell, palitlig utrustning.

el finns manga latiskotta gasolapparater att viilja mellan, Kok, kaminer, lam-

por, kylskap. Nir gasolen Limnar [Grvaringsflaskorna dr den i gasform och

[orbrianningen blir enkel i de olika apparaterna. Driftsiikerheten blir hég,
likasa verkningsgraden. Avgasproblemen ir inte svéra att losa. Gasolen ger storst
varmeutbyte av vanliga branslen: 1 kg gasol innehaller 12,9 kWh energi.

Gasol dr etl sitkert brinsle, men det dr med gasol som med andra branslen, som du
handskas med. Gor du fel kan det fa trakiga konsekvenser, I det fallet skiljer sig inte
gasol fran t ex el, tiindstickor, bensin eller stearinljus. Har du respekt for gasol, be-
hover du inte vara radd for att anviinda den. Till respekten hor, att efter en riktig in-
stallation folja en bra rutin vid flaskbyte och dgna omsorg at underhall och kontroll.

asoliir ett rent brénsle. Gasolen ér giftfri och har inga giftiga tillsatser. Gasol
fororenar inte vatten Den angriper inte heller jarn eller andra metaller och
den dr fri fran bly och tungmetaller. Ett starkt luktimne ér tillsatt for att
varna for ev. lackande gasol.
Detta hiifte innehaller korta beskrivningar av bl a gasol och gasolflaskor, men
framfor allt "regler och rad” for installation och underhall vid gasol i stuga,
husvagn/husbil och fritidsbit.




Apparater for gasol

Gasolapparater finns i alla storlekar, fran
angpannor till cigarettGindare, Vi najer oss
harmed att se pa spisar/grillar, kylskap, viir-
meanliggningar och lampor. For detaljerade
apparatbeskrivningar hanvisar vi till alfirer
och fabrikanter. Telefonkatalogens gula del
har rubriken "Gas — Anligening, tillbehor”,
och dér kan finnas lampliga specialaftirer.

Spisar/grillar

Den "stora” spisen ér framst akiuell o1 stu-
ga. En sadan spis har samma kapacitet som
en elspis i staden. Gasspisen har till och med
egenskaper, som elspisen saknar, framfor
allt niir det giller att snabbt kunna reglera
varmen uppat eller nedat. Detta giller (6r
ovrigt alla gasolapparater.

De gasoldrivna stugspisarna har samma
inbyggnadsmatt (600xG00 mm) som vanliga
ligenhetsspisar. De finns med tre eller fyra
lagor, med steglos reglering. Flamvakt, auto-
mattindning och termostatreglering hor till
standarden, liksom bakplatar, ugnspanna
och galler till ugnen.

Ett steg mot mindre spisar tar oss (ill de
tvalagiga spisarna. Stug- och husvagnskaoken
kan besta av hopbyggd spishill ach ugn. Men

det finns ocksa separata binkspisar med
inbyggnadsugnar, Ugnarna har som regel
kapacitet att na 200° pa 10 minuter, resp.
2707 pa 16 minuter.

Pa batarna idr koken och spisarna oftast

ocksa tvalagiga. Brinnarna har tindsikring,
som stanger gasoltillforseln om lagan slock-
nar, och slingerrick. Ugnen ér lermostatreg-
lerad. Bade batkoken och batspisarna kan
kopplas till nagon av P-flaskorna (se niista
kapitel) eller till en campingflaska.

Sma kok finns i ett otal olika modeller ned

till sadana som bestar av en briinnare, som
skruvas direkt pa en engangshehallare.

ska man anviinda et gasolkok vintertid,
maste man tinka pa att av gasolens be-
standsdelar, propan och butan, ir det endast
propan, som avger nagon gas dia termorne-
tern visar under noll. Mer om detta i niista
kapitel.
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Nagra ord om grillar: Trikolsgrillar har ti-
digare varit mest populira, men manga har
nu skaffat sig gasolgrillar. Die dr betydligt dy-
rare i inkdp, men man slipper sota ned sig.
Gasolgrillarna har keramiskt kol, som an-
viands manga ganger och kan ricka bade en
och flera sisonger. Gasolgrillarna édr ocksa
liattare att grilla pa. Dels har man en perfekt
gld pa fem minuter och slipper langa forbe-
redelser, dels kan viirmen regleras, precis
som pa en gasspis. Risken tor att fa ratt eller
briant kott minskar.

De enklaste gasolgrillarna monteras di-
rekt pa en campingflaska, medan de mer
avancerade dr riktiga grillkok pa hjul. De
flesta éir avsedda [6r utomhusbruk, men det
finns ocksa modeller, som ar godkinda for
att anviandas inne. Den senare typen har
vindbara brinnare och kan ocksa utnyttjas
S0 spis.

De storre grillarna har automattindning,

termometer, lock med fonster och lostag-
bara avstillningsytor. Grillspett med motor
forekommer.

Fabrikanier av gasolkok dr bl a Optimus,
Primus, SGM, SMEV, Voss.

Kylskap
Gasolkylskap [inns [6r de [lesta behov. Tden
stora stugan kan det vara aktuellt att kopa
ett kylskap pa ca 250 liter med separat frys
pa ca 50 liter. Ett sadant skap gar alternativi
pa gasol eller el.

For husbilar/husvagnar och batar blir
mindre kylskap aktuella, [ran ca 30 liter tll

§

235 liter. De storre skapen har ofta koldfack
pa upp till 40 liter. For batar ska kylsystemen
vara "lutningssikra”. Skapen ir av absorp-
tionstyp (alltsa inte kompressor), vilket gor
att de ar tysta. Detta v speciellt viirdefullt 1
sma utrymmen, dar man ska sova nira kyl-
skapet.

Det [inns skap med automatisk viixling
mellan olika energikillor. Det betyder f6r en
husbil/husvagn att kylskapet drivs fran gene-
ratorn via bilbatteriet under korning, med
gasol nér du stannar och kopplas till elnétet
nar vagnen star pa campingplatsen. Vid hus-
vagnar/husbilar kan man satsa pa speciella
hjulhus-kylskap for att utnyttja ulrymmet
over hjulhuset maximall. Vissa kylskap har
rarming med blinkljus och ljud nar gasolen
arslut.

Fabrikanter av
Electrolux, Sibir.

gasolkylskap dr bla

Uppuvdrmning

Fritidsbatar anvinds normalt inte pa vin-
tern, men en virmeanliggning forlinger sé-
songen med nagon manad bade pa varen och
pa  histen.  Ska  en  stuga  eller  en
husvagn/husbil anvindas vintertid, behovs
uppvirmning, kraftigare ju simre isolering-
enar.

[ stugan kan en gasoldriven kamin vara
losningen pa problemet. Visserligen ér en
oppen spis trevligare, men den tllfor inte
mycket virme. Kaminen kan ge “basvir-
men”. Det finns bade viiggkaminer och golv-
kaminer och de har tindsiikring och som re-
gel automattindning. Virmeeffekten kan re-
gleras upp Gl mellan 2000 och 3000 watt. De
kopplas till nagon av flaskorna PG, P11 eller
P19 (se nista kapitel). Forbrukningen ligger
paunder 200 g gasol per timme.

Om man bara behover viirme da och da,
kan en tillfallig losning vara en stralningsviir-
mare, son monteras pa cn vanlig 2 kg cam-
pingllaska. Ocksa hir kan effekien vara mel-
lan 2000 och 3000 watt. Rummet maste vara
vil ventilerat, eftersom forbranningslulten
tas direkt fran rumslufien. Alltsa inget [Or
husvagnen eller batruffen.

Ett vattenburet ceniralviirmesystem ger



lingd som majligt pa konvektorerna for att
fa en behaglig allmiénviirme och lIuften ska
fritt kunna passera under biddar och bakom

Alde centralvirmesystem

Avgasror S
Cirkulationspump

Expansionskar|

Nivamarkering
Pumphus

kombineras
Jannan har en “pilotlaga” tind och huvud-

brinnaren kan ha en effekt pa 5000 W,
Elektronisk tindning iir ett vanligt alterna-
Liv. Hagsta komfort, speciellt i husvagnar/-
husbilar, far man med golvviirme kopplad till

Lod. Varmeavgiviingen kan vara ca 400

Takgenomféring
ryggs
watt per meter konvektor. Gasolpannan

med armvattenberedare.

for vitska
- Galler for forvarmd
luft
= Qmkdpplate centralvirmesystemedt,
[ husvagnen/husbilen kan man ta in (6r-

Termostatratt -

Kanselkropp for
panntermostat

Overhettningsskydd -
Vattenmantel —___|

Flamdampare

Pilotbrannare
/

t+—— Fonster

Ventilationstrumma
Termoelement

Tandstift

Insugningsror
Insugningstratt —————

hog komfort. Fér "inomhusplacering” i hus-

brinningsluften underifran och leda ut avga-
serna via en skorsten i taket. en bat har man

ofta en dubbelskorsten, som dels tar in for-
branningsluften, dels blaser ut avegaserna,
Man far da ett balanserat drag. Dubbel-
skorsten dr ocksa en fordel vid husbilar, som
ofta ror sig snabbare 4n husvagnar. Detta har
naturligtvis betydelse bara om man tinker
ha pannan igang under korning., Viitske-
temperaturen 1 pannan halls vid konstant ni-
vt och rumsluftens temperatur paverkar via
termostaten en cirkulationspump. Om man
tarut ca 5 kW effekt ur pannan, blir gasolfor-
brukningen ¢a 400 g per timme.
For husvagnar finns viirmare som monte-
ras utanfor vagnens bostadsutrvmme i cn
sarskild behallare. Man kan ha gemensam

vagnar/husbilar och fritidsbatar finns pelar-
lika konstruktioner av sjilva pannan, som in-
te kriver en golvytla pa mer dn ca 15x30 e,
Gasolpannan viirmer upp en blandning av
atten och glykol. En pump cirkulerar det
varma glykolvattnet i systemet genom kon-
vektorerna  (viirmeelementen). Tempera-
turen 1 utrymmet bestiims av cirkulations-
rumstermostat. Konvek-

pumpen via en
torerna placerar man utefter viigg

den uppstigande varmluften haller kylan
borta fran fonstren. Man bor ha sé stor total

arna och

Gasolinstallation Primus virmare

7. Reduceringsventil 0,03 bar

8. Mellanvagg
9. Hallare for reduceringsventil

10, Lagtrycksanslutning till spis,
kylskap mm

1. Gasolflaska

2. Reduceringsventil 0,5 bar

3. Gasslang

4. Lackindikator

5. Gasrér med expansionsslinga

6. Gasfordelare med avstangningsventil
behallare for gasolflaskor och viirmare, men

det maste finnas en gastil skiljeviigg mellan

de tva utrymmena. Installationsanvisning-
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arna (alar om hur néira skiljeviiggen flaskor
respektive viinmare far placeras. Detla mon-
teringssitl stéiller mycket hoga krav pa den
siakerhetsmiissiga utformningen.

["or husbilar finns varmare som placeras
under husbilens golv. En annan majlighet éar
en luftviarmekamin, som kan kombineras
med en separat varmvatienberedare.

En del viirmare gar pa mellantryck och
elftersom ovriga apparater gar pa lagtryck,
sa behovs datvareducerventiler.

Om man har gasolflaskor utomhus i string
kvla, t ex husvagn i fjallen vintertid, kan en
Maskvarmare vara (ill god nytta. Denna kan
besta av tva "burkar” kopplade till central-
varmesystemet. Med denna virme under-
ifran kan man fa tillrdckligt med gasolgas
fran (Taskorna minst ner (ill -30°. Pa somma-
ren stanger man givetvis av [laskviarmaren.

Fabrikanter av virmeanliaggningar ar bl a
Alde, Gastherm, Junkers, Primus, Trumatic.

El {ir givetvis bist for belysning, men har
man inte nit-el eller har liten batterikapaci-
tet, sa ar fotogenlampor ett alternativ. Det ar
emellertid svart att Ia fotogenlampor att inte
lukta illa och det ar ett skal till att i stallet an-
vinda gasol. Det [inns litta gasollyktor, som
anvander engangsbehallare men dnda kan
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ha en ljusstyrka som en 200 wattslampa.
Gasollyktor passar i stugan, i fortaltet och i
sittbrunnen, men inte i sa sma utrynumen
som i husvagnen eller i ruffen pa en bat.

Lampor for fast installation finns bade
som taklampor och vigglampor. Flera ar ut-
rustade med automattindning. Lamporna
har matt glas runt lagan, vilket ger ett mjukt
vitl sken. En lykta med effekten 200 watt
brinneri 20 timmar med en 2 kg gasolflaska.

[Fabrikanter av  gasollampor dr bla
Camping Gaz International. ECO, Lumogaz,
Primus, Sundqvist Metall,

Typgodkdnda apparater

Fran den 1 januari 1996 ska alla gasappara-
ter for allménheten vara CE-méirka [or att fa
sitljas eller tas i bruk. 1994-95 [inns inte na-
got sadant villkor, utom {or husvagnar/hus-
bilar, dir fast monterade gasapparater ska
vara typgodkanda.

Sjofartsverket stiller krav pa ufrustningen
om baten anvands yrkesmaéssigt for passage-
rartransport, (ex som sjotaxi. Dessutom
kritver Sjofartsverket att endast typgodkind
batvirmare far installeras i typgodkind
friticdsbat. Fran 1 januari 1996 giiller kravet
pa CE-mérkning.



Gasol och gasolflaskor

Gasol

Gasol har egenskapen att vara (lytande niir

den ér under tryck i flaska, vilket ir mycket
praktiskt vid transport och [Grvaring, efter-
som gasol som vitska tar mycket mindre
plats iin gasol som gas. Nagol avrundat dr
I kg gasol ungefir 2 liter som viitska, men

! -‘

Z kilo = 1000 liter

blir ungefir 500 liter som gas (vid normalt
lufitryek). Nir gasolen slipps ut ur flaskan
ar gasolen alltsa ett gasformigt bransle, vil-
ket gor att brinnare kan ha en enkel kon-
struktion och lagan gar [itt ait reglera.

Det dr bara i Sverige vi anviinder ordet ga-
sol. I Danmark heter det F-gas ([askegas), i
Tyskland Fliissiggas (flytande gas), pa fin-
landssvenska flytgas och i engelsksprakiga
lander LPG (liquefied petroleum das).

Gasol dr en blandning, huvudsakligen av
de tva kolvitena propan och butan. Om man
Ltanker anviinda gasol vid temperaturer un-
der noll, maste man ha mest propan i flas-
kan, eftersom butan inte avger nagon gas vid
lag temperatur,

Gasol bildar tillsammans med luft en
brinnbar blandning, om gasolandelen ir
mellan 2 och 10%. Gasol, som av misstag
strommar ut i luften, kan alltsi bilda en
brannbar eller explosiv blandning, innan ga-
solen spatts ul av luften till under 2%. Gasol
har manga goda egenskaper, men en dalig,

och det &r att gasolen iir tyngre an luft, pro-
pan ca 1.5 ganger fyngre in luft. Eventuellt
lackande gasol forflyktigas déirfor langsam-
mare an latta gaser. Det maste finnas ventila-
tion bade upptill och nedtill i Maskutrymmet
fér act ventilera ut Fickande gasol. Della dr
inte minst viktigt nir man planerar installa-
tion i batar, som har manga slutna och lagl
placerade utrymmen,

Gasolflaskor

Gasol siiljs i engangsférpackningar och ater-
fyllningsbara  flaskor. Engangsflaskorna
rymnier ca 200-500 g gasol, vanligen butan,
men det finns ocksa sadana tlaskor med en
blandning av propan och butan for att funge-
ra vid koldgrader. Till kategorin camping-
laskor riknar man aterfvllningsbara (las-
kor, som rymmer upp till 2 kg gasol (viiger
5,7 kg totalt). Niar man inte anvinder den
flaskan, kan man skruva ett handtag i den
sjilvstiingande ventilen och det gor att flas-
kan blir Litt att biira.

Aterfyllningstlaskor f6r hushall finns som
standard rymmande fran G kg till 45 kg gasol.
Tabellen pa nista sida innehaller uppgifter
for alla dessa flasktyper, men storre (laskor
dan for 11 kg gasol dr inte tillatha i hus-
vagn/husbil. For stuga krivs anmiilan till
kommunens brandchef, om man vill an-
vitnda storre flaskor.

De aterfyllningsbara gasolflaskorna iir till-
verkade av [ormpressad plat eller alumini-
um, som valsats och svetsats ihop. Samtliga
flaskor &r proviryckta till 30 bar (30 ganger
atmosfirstryck) och forsedda med siiker-
hets- och avstiingningsventil. De har fotring
[Or att sta stadigt. T valet mellan stal- och alu-
miniumflaska bor man tinka pa att_en stal-
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Flasktyp Material Vikt, Gasol- Vikt, Diam.  Hajd Energi-
tom innehall full mni mm innehall
kg kg kg kWh
P6 Stal 9-11 6 1517 300 450 77
PAG Aluminium 5 G 11 210 500 7T
P11 Stal 11-12 11 22-93 300 605 141
HI11 Stal 13-14 11 24-25 300 590 141
PA 11 Aluminium 8 11 19 300 G15 141
M 16 Stal 25 16 41 320 720 205
P19 Stal 21 19 40 320 790 243
P45 Stal 38 45 83 380 1250 576

flaska (P11) viiger 3—1 kg mer dn en alumini-
umflaska. Tva P11 i stal betyder alltsa en
mervikt pa 6-8 kg. Det linns birhandtag pa
bada flasktyperna, men aluminiumflaskans
ir “birvinligare”. Under utveckling dr flaska
i kompositmaterial. Vikten blir ungefir den-
samma som [Or en aluminiumilaska, men
fordelen édr att det gar atl se hur mycket
gasolviitska det finns kvari flaskan.

(Gasolen dr i viitskeform i flaskan och vit-
skan i fylld [Maska upptar vid rumstempera-
tur ca 809% av innervolymen. Om temperatu-
ren héjs il 65°C, utvidgar sig viitskan och
upptar hela volymen. Trycket dr da 25 bar,
vilket ir oppningstrycket pa sakerhetsventi-
len. Om flaskan star upp, blaser gasfasen av
och Aryceket sjunker snabbt. Sidkerhets-
ventilen dr av sjilvstingande typ. Det inne-
bér att ndr trycket blir ligre, stanger ventilen
helt.

Skulle trycket ¢ka till 35 bar, vilket kan
ske vid en brand, sa sliapper sikerhetsventi-
len helt — flaskan exploderar inte. For ovrigt
ar flasktyperna spriangprovade vid 5 ganger
fullt 6ppningstryck pa silkerhetsventilen.

Tank pa att alltid sitta fast gasolflaskor, sa
att de inte vilter omkull. Detta dr viktigt, el-
tersom gasol fran en liggande flaska kan va-
raci flytande form och snabbt forgasas 1ill 250
ganger sa stor volym. Flaska som inte an-
vands, ska under transport ha skyddshuv.

Vi har talat om gasolens tryck inne i gasol-
flaskan. Reducerventilen gor att man kan ta
ut gasolgas ur flaskan till ett helt annat och

10

ligre tryck. Dessutom gor ventilen all gas-
trycket till anslutha apparater blir konstant.

Gasolflaskan ska vara typgodkind av
Arbetarskyddsstyrelsen (ASS) och avsting-
nings- och siikerhetsventilerna  av - AB
Svensk Anldggningsprovning (SA) pa upp-
drag av Spriingiimnesinspektionen (SAI).

Kylskap, virmeanliggningar, varmvatten-
beredare, lampor och permanenta spisar ar
s k lagtrycksapparater, som i Sverige nor-
malt anviinder trycket 30 mbar (millibar,
d v s 30 tusendelar av normalt lufttryek) som
overtryck. (IHogsta tillatna drifttryck {or lag-
trycksapparater ar i Sverige 50 mbar.)

Campingutrustning diremot, som skruvas
direkt i gasolflaskan (ofta engangsforpack-
ningar), anvinder oreducerat tryck (hog-
trvek). Det finns dven campingkok, som med
slang ansluts till flaskor (engangsforpack-
ningar och 2 kg flaskor) och anvinder oredu-
ceral tryck. Anvind inte campingutrustning
inomhus.

Gasolen i flaskorna tar ju slat, tyvarr. Huar
lange gasolen fran en 11 kg flaska varar ar na-
turligtvis beroende av flera faktorer som
{ ex vilka av gasolapparaterna som anvands
och hur Linge de anvinds, Som tumregel kan
man dock rikna med att under sommaren, da
kvl och spis dr igang men centralvirmen bara
anvinds vid enstaka tillfillen, brukar en ga-
solflaska ricka ca 3-4 veckor. Ell 85 liters
kylskap drar ca 200 gram gasol per dygn och
ett kik "pa full fart” ¢a 150 gram per timme.

Pa vintern, da alla gasolforbrukande



apparater anvinds, kan man rikna med att

en 11 kg flaska ricker 54 dygn. Det ir

framst virmen som tar myckel gasol.

Om man installerar en antomatisk ask-
omkopplare kommer man ifran bekymret
med ati gasolen tar slut, { ex mitt i natten.
Flaskomkopplaren kopplar automatiskt om
fran tomd flaska till reservilaska — samtidigt
som en indikering pa omkopplaren visar vil-
ken [Taska som ir i drift. Efter flaskbytet blir
den som forut var reservilaska huvudflaska
och den utbytta flaskan reservilaska.
Flaskorna viixlar alltsa hela tiden mellan att
vara huvudflaska och reservilaska. Man kan
ha fjarrindikering, dir en lysdiod visar atl en
Maska dr tomd (frankopplad).

Den automatiska omkopplaren fungerar
pa sasiitt, att om trycket understiger 0,4 bari
huwdflaskan sa kopplas automatiskt re-
servflaskan in. Vid normal temperatur ir hu-
vudflaskan sa gott som tomd vid omkopp-
lingen. Vid kall viderlek da virmepannan
fordrar mycket gasol kan omkopplingen ske
da det @nnu finns en del gasol kvar i huvud-
flaskan. Denna flaska kan tommas vid ett se-
nare tillfille da det dr varmare ute, Tar du
loss den frankopplade flaskan, sa kom ihag
atl stéiinga ventilen. Nir det blir varmare, sa
borjar gasolen att forgasas igen och da mas-
te ventilen vara stéingd. Detta dr speciellt vik-
tigt, om du har flaskan inomhus,

Vid utbyte av flaska maste man alltid se til]
att omkastarvredet dr instillt mot den flaska
som inte ska bytas.

Om du far utomlands pa sommarsemester
med husvagn/husbil eller bat, riicker det nor-
mala gasolforradet langt. En 2 kg camping-
flaska ansluten med adapter till huvudsyste-
met kan vara en utmirkt sista reserv. Den
klarar ett kylskap pa ca 85 liter under tio
dygn.

Giller det en langsemester eller vinterse-
mester med gasoluppviirmning, sa ar natur-
ligtvis risken stérre att gasolen ska ta slut.
Tyvirr finns ingen internationell standardi-
sering for gasolflaskor, varfér man méste
tillgripa endera av foljande tva losningar,

Det ena sittet dr att leta ritt pa ett fyll-
ningsforetag och fa sina egna flaskor fyllda.

Det sikraste sittet att 4 reda pa var fyllarna
linns, dr att fraga den lokale gasolsiljaren,
Det kan vara langt till et fyllningsforetag
och svart alt hitta, sa det dr diarfor klokt att
barja leta sa snart gasolen i den forsta [Tas-
kan tagit slut.

Den andra losningen #ar aft {érse sig med
kopplingar (adaptrar), som medger all man
kan ansluta sitt system till lokalt tillgéngliga
flasktyper. Dessa har vanligen utvandiga
gingor. Man maste di givetvis i [Hrvig veta
vilka linder man ska besoka. En villsorterad
Jarnhandel har i allmanhet adaptrar.

Anvind aldrig adaptern till ati sjilv fylla
egen flaska fran frimmande Maska. At [ylla
gasolflaskor ér ett jobb for facklfolk, och
skulle flaskan bli 6verfylld, har man forsatt
sigienmycket farlig situation.

Ténk pa alt reducerventilen, som skruvas
in i svenska flaskor, ir vanstergingad [or att
undvika forviixling. Kontrollera gangrikt-
ningen pa adaptrarna. Det iir kloki att ha
med en reducerventil i reserv,

Vid vinterforvaring av husvagn/husbil och
bat (och stuga!) r det inget som hindrar att
gasolflaskorna ar st kvar.

Slangar och rér

Anvand aldrig annat dn speciell gasolslang
som slang for gasol. Gasolslangen ir upp-
byggd av innergummi (gasolbestiindigt), ar-
mering och yttergummi (luft- och aldrings-
bestindigt). Enligt internationell standard
ska gasolslang vara orangefirgad. I Sverige
ar gasolslang oftast SIS-méirkt, vilket bety-
der att den fyller svenska standardkray. Det
finns finska och tyska slangar som upplyller
kraven. De i#r di mirkta SFS resp DIN och
har temperaturangivelsen —30°C.,

Ofta anvinds slang med 8 mm innerdiame-
ter. I verkligheten varierar dock diametern
mellan 7,25 och 8,75 mm. Det ir diirfor inte
sikert att del gar att. [ tiatt mellan slang och
ror med 8 mm ylterdiameter med hjilp av en-
dast slangklimma. Anviind déirfor alltid en
riktig slangkoppling, som hor se ut som pa
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bilden. Anvind slangklimma av rostbe-
stiandigt material, i varje fall i bat.

Av brandsikerhetsskiil ska man inte an-
viimda  lingre gasolslang dn  nodvindigt.
Tiank ocksa pa att slangen aldras antingen
den anvinds eller ligger i forrad. Utldndsk
slang kan ha annan innerdiameter an 8 min.

Kopparror finns bade harda och mjuka
(glidgade). Anviinder du ett mjukl ror, maste

du knacka in en stodhylsa i roret vid kopp-
ling, eftersom rorel annars kan kramas ihop.

Kopplingar och ventiler fér gasol dr anpas-
sade till kopparror med ytterdiametern 8,0
mu. Anvind inte s k oljerér med diameter-
beteckningen 5/167, eftrsom dessa vor har yt-
terdiametern 7,92 mm,

Nér roret gar igenom yttervigg, ska man
anviinda ror av koppar eller annan metall
och skydda med kraftig plast- eller gummi-
slang. Gar man genom mellanviggar, biank-
skivor eller liknande, kan man anvinda an-
tingen kopparror eller gasolslang, men skyd-
da roret med slang och gasolslangen med
sarskilt slangskydd.

Skyddsutrustning

Det iir klokt att ha en handbrandslackare till-
ganglig. Med tanke pa gasolapparaterna ldm-
par sig en pulverslickare bist. Aven en liten
slackare ar, ratt anvind, mycket effektiv.
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| en fast installation bor man ha en fast
monterad gasollicktestare nira gasolflas-
korna. Licktestaren anviinds med askkra-
nen éppen och alla apparatkranar stingda.
Jubblar det nu i lacktestarens vatska, inns
det en Eckai systemet.

Man kan skruva kontrollinstrument direkt
i 6 och 11 kg gasolllaskor, varvid instrumen-
tet kan anvindas for tithetskontroll dels av
flaskventilen, dels av det évriga systemet.

Det finns ett sarskilt sakerhetssystem be-
staende av en viska med tryck- och tithets-
provare, lackindikator och lickspray.

En gasvarnare kan vara motiverad. Den
ska varna for brannbara gaser i luften och
det linns ett flertal typer med priser beroen-
de av matnoggrannhet, livslingd, stabilitet,
kiinslighet mot [Groreningar m m. Det [inns
lattmanovrerade,  handhallna  instrument
med vars hjilp man kan sika och hitta
brandlarliga gaser redan vid mycket laga
koncentrationer, langt under den nedre
explosionsgrinsen.

Fabrikanter av siikerhetsutrustning éar bl a
Alde, Allti, Gasgard, Primus.



Gasol i si:uga

Tillaten méngd

Vi anviinder gasol som briinsle. Pa "myndig-
hetssprak™ dr da gasol “brandfarlig vara”
och det ar reglerat hur mycket gasol du far
ha i stugan. Utan anmilan till kommunens
brandchef far det i stugan finnas hogst tva
stycken 30-liters flaskor, d v s tva P11 (11 kg
gasol). Man talar ibland om “reservilaska”
och det ar da den ena av de tva nimnda flas-
korna. Vidare fir man ha ett normalt behov
av Z-kg campingflaskor (och mindre en-
gangsforpackningar) kopplade till camping-
apparat och reserv for dessa flaskor.

Vill du ha tillgang till mer gasol, antingen
det giiller storre flaska an P11 eller fler idn
tva P11, maste du alltsa anmiila (1l kommu-
nens brandchef.

Vad som sagts hir om tilliten mingd
giller idag (juni 1994), men kan komma att
dndras av tillsynsmyndigheten (SAI).

Transportabel utrustning
Vid transportabel utrustning far flaskan allt-
sa rymma hogst 2 kg gasol. Apparaten som
hér till dr antingen monterad direkd pa flas-
kan eller kopplas till den med slang.

Den fabrikslevererade utrustnin gen farin-
te dndras pa nagot siitt. Det ir t ex inte till-
latet att sitta pa en lingre slang.

Placera den transportabla utrustningen
stadigt. Det dr farligt om ett kék med kokan-
de kastruller vilter. Tink pa at placera ap-
paraterna sa alt vilrmen inte skadar material i
niirheten, Gasolflaskan ska alltid sta uppritt.

Ta helst ut utrustningen vid flaskbyte.
Stang alltid ventilen pa gasolflaskan, sedan
eventuell ventil pa apparaten, om inte utrust-
ningen ska anvinda igen inom kott.

Fast installation

Den tillatna méngden gasol far placeras in-
omhus i markplanet eller hégre. Vanligen
sétter man flaskorna i skap och detta ska da
vara ventilerat bade upptill och nedtill.
Ventilationsoppningarna ska vara minst en
hundradel av skapets golvyta. Det iir en for-
del, men inget krav, att ventilationen sker ul
1det ITia.

Endast en Pll-flaska far forvaras i for-
radsrum, killarutrymmme, garage eller lik-
nande, om utrymmet inte dr brandsikert av-
skilt. Ar utrymmet brandsikert avskili far
tva P11-flaskor placeras dir.

Gasolflaska med kopplad apparat fir inte
placeras i killlarutrymme, som inte &r brand-
sikert avskilt, Undvik éver huvud taget att
placera gasolilaskor i Killare eller i utryms-
nmen under markniva. Detta dirfor att even-
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tuellt lickande gasol dr tyngre dn luft.
Placera inte heller flaskor i speciellt varma
utrymmen eller vid elcentral eller andra plat-
ser med tinkbar gnistbildning.

Bast dr att placera gasolflaskorna utom-
hus, Ampligen da i lasbart skap eller under
lasbar huv. Skap ska ha ventilationséppning-
ar upptill och nedtill. Storleken pa ventila-
tionsoppningarna ska vara minst en hundra-
del av viderskyddets golvyta.

Ledningen genom yliervigg ska vara av
koppar eller annan metall och skyddas mot
notning med kraftig plast- eller gummislang.

Z““

Ar ytterviggen av betong eller annat kraftigt
material, bir ledningen skyvddas mot siitt-
ningar med stalhylsa, varvid ledningen lin-
das med rostskyddande material.

Vid utomhusplacerad flaska ska det finnas
en littatkomlig huvudavstingning pa led-
ningen omedelbart innanfor ytterviggen.

Ledningen far inte dras genom elcentral
och inte heller tillsammans med eller korsa
elledning utan skydd. Inomhus ska rorled-
ningen vara av koppar eller likvirdigt mate-
rial. Ledningen klamras med avstand ca 30
cm. Undvik skarvning, men om inte det gar,
anvind tillforlitlig koppling eller kapillarlod-
ning. Skarv ska vara latt tillgdnglig for
inspektion. All rorledning avslutas med en
fastskruvad avstingningsventil fére varje
gasolapparat.

Om avstandet dr hogst 1,5 m mellan gasol-
flaskans reducerventil och gasolapparaten,
ar det tillatet med slangforbindelse. Slangen
ska vara avsedd [6r gasol. Slang far inte dras
genom yiltervagg.

Ar avstandet storre dn 1,5 m, anvind kop-
parror. Mellan réret och reducerventilen pla-
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cerar man en hogst 0,5 m lang gasolslang for
att fa en mjuk [6rbindning.

Avstangningsventiler ska vara avsedda [(6r
gasol. Att foredra dr kulventiler, diar hand-
taget tvdligt visar ventillaget.

Apparater och apparatplacering
En gasolspis med [ler éin tre hillbrinnare far
inte installeras i utrymmen, som har mindre
golvyta dn 4 m- eller mindre dn 10 m* volym.
Gasolspis behdver ingen extra ventilations-
utrustning, darav kravet pa rumsstorlek. Det
ir inte heller tillatet att sétta gasolapparat i
kokskap.

Gasolapparater, som virmeanliggningar
och kylskap, ska ha tindsikring, dvs en
ventil, som automatiskt stanger av gasolen
om lagan slocknar. (Ibland anvinder man or-
det flamvakt, men det syftar egentligen bara
pa den anordning som vakar dver lagan och
styr avstingningsventilen.) Varmekallan ska
ha dels separat luftintag, dels separal avgas-
kanal om rummet har mindre volym dn 7 m’.
En béarbar kamin, som inte har sadan anslut-
ning, far inte anviindas i sovrum. Déiremot
far den anvanda i andra rum om rumsvoly-
men ar minst 30 m’. Kaminerna har koldiox-
idvakt, som stinger gasoltillférseln om det
blir for mycket koldioxid i rummet. Kaminer
for enbart avgasanslutning ut i det fria far in-
stalleras om rumsvolymen dverstiger 7 m'’.

Placera alla gasolapparater pa siakert av-
stand fran brannbart material. Om inget an-
nat sigs i installationsanvisningen, sa bor av-
standet mellan spisbrinnare och viggen
bakom vara minst 25 em. Ar avstandel min-
dre, maste man séitia upp tindskyddande be-
klddnad pa viggen. Beklidnaden ska ga
minst 20 cm ovanfér en spishill. Vertikalt av-
stand fran brannare till hylla, tak eller annat
av brannbart material ska vara minst 50 ¢m.
Finns tindskyddande bekladnad med 5 mm
luftspall kan avstandet minskas till 35 em.

Avgasrdrs yttemperatur far inte overstiga
707 och avstandet mellan avgasror och
brannbar byggnadsdel lar inte understiga
75 mm.

Det gar inte att ange placeringsregler for
alla typer av gasolapparater. Folj de installa-



tionsanvisningar, som [oljer med apparater-
na. Ténk pa att apparaterna forbrukar stora
mingder syre och att ventilationen dirfor
maste vara bra. Iar gasolapparaten egen
lufttillforsel utifran, sa dr detta givetvis inget
problem.

Kontroll
Kontrollera gasolanliiggningen regelbundet,
minst en gang om aret. Har stugan varit
stangd under vintern, se éver gasolutrust-
ningen pa varen. Kolla varje detalj. En god
regel ar att byta gasolslangarna vartannat ar.
Sitt systemet under trvek, d v s dppna
flaskventilen, men lat ventilerna till de olika
apparaterna vara stdngda. Pensla alla slan-
gar, skarvar, forskruvningar och ventiler
med sapvatten, utspitt diskmedel eller spe-
ciellt lacksdkningsmedel. Blir det bubblor,
ar det en lacka. Tita lickan sjilv eller anlita
en fackman, Anviind aldrig gasolen forrin fe-
let &r avhjilpt. Finns gasollicktestare, sa vi-
sar den om det licker men inte var.
Gasolen dr i sig sjilv giftfri och utan lukt.

Ett speciellt luktimne har tillsatts for att
man snabbt ska mirka om gasol ldckt ut. Vid
minsta misstanke om lickage — sting venti-
len pa gasolflaskan och gasolapparaterna.
Slick all eld och vidra tills gasollukten
forsvunnit.

Eit bra sétt att kontrollera om en gasol-
apparat fungerar riktigt ir att se pa lagorna.
De ska ha bla firg med gron/bla kiirna. Gula
toppar innebdr ofullstindig foérbrinning.
Orsaken ar oftast fel luftinstillning eller
igensatt brannare och defta maste givetvis
atgirdas. Orangefirgade streck ilagan beror
pa dammn.

Se till att alla i stugan lir sig att skota
gasolapparaterna riitt. Fist girma bruksan-
visningen for varje gasolapparat pa viiggen
mtill apparaten.

Vid byte av inomhusplacerad gasolflaska,
lat det inte finnas ndagon dppen laga i stugan.
Rok inte heller. Detta later kanske farligt och
krangligt, men del dr biittre med for mycket
sikerhet an 1or litet.

T O B A

© 0000
k= -




Gasol i husvagn/husbil

Tillaten mdcngd och flask-
placering

Springiamnesinspektionen har 1994 utfardat
foreskrifter om gasol 1 husvagnar/husbilar
och vad som star i denna kapiteldel och de
tva [Gljande ar till stor del himtat ur fore-
skrifterna. Det som giller [6r husvagnar/-
husbilar giller ocksa [or villavagnar och
campers.

Brinslet gasol dr "brandlarlig vara™ och
det ir reglerat hur stor miangd man far ha.
Man far fora med sig tva 30-litersflaskor,
d v s [laskor, som rymmer 11 kg gasol (P11).
Enligt de nya bestimmelserna far man i hus-
vagnen‘hushilen inte medfora  ytterligare
campingflaskor eller engangsforpackningar
for t ex utomhuslyktor.

Gasllaskor over 2 kg (1 ex Pll-flaskorna)
kan pa husvagnen placeras i en flaskbox pa
draget eller i ett fran vagnens inre gastatt ut-
rymme. En vtire gasbehallare ska vara place-
rad hogre an rambalkarnas ligsta del och
den far inte na utanfor fordonets lingssidor
eller tak. Pa husbilar far den inte na utanfor
[ronten.

Gasbehallaren far endast vara atkomlig ut-
ifran. Utrymmet ska vara lasbart och vider-
skyddat och givetvis vél ventilerat. I vider-
skyddet far endast finnas den elutrustning,
som ar nodviandig for anliggningens drift
och som man inte lampligen kan sitta utan-
for, t ex belysning, flaskindikator och ventil
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styrd av gasvarnare. Ovrig elutrustning eller
andra tindkallor far inte finnas nédrmare flas-
kans siikerhetsventils utlopp dn 5 dm. Gas-
flaskorna ska vara viil fastsatta och staende.
Man ska dock kunna fista flaskan och lossa
flaskan fran fistet utan hjalp av verktyg.

Avstandet [ran flaskutrymmet till luftintag
i vagn eller bil ska vara minst 5 dm.
Reducerventilen sitler vanligen direkt pa
flaskan och blir da endast tillginglig utifran.
Satter man reducerventilen vid sidan om
[laskan, vilket sker vid automatisk omkas-
tare, [ar slangen mellan [laska och ventil va-
ra hogst 7 dm. Normalt foljer tva 0,5 m gasol-
slangar med omkastaren. Slangarna har fa-
briksmonterade kopplingar och tal -30° Aven
vid detla montagesiitt far reducerventilen
endast vara tillginglig utifran. Vid ventilen
ska finnas en skylt, som tydligt talar om gas-
typ och det drifttryck, som apparaterna ar
avsedda [or (anges i mbar).

Installationen

Gasledningen inne i husvagnen/husbilen ska
vara av koppar eller annan korrosionsbe-
standig metall, t ex zinkbelagt stalrér. Den
ska givetvis monteras sa att det inte ér risk
[or skadliga spiinningar eller brottanvisning-
ar. Gasledningen far anslutas till reducer-
ventilen med slang. Denna ska vara avsedd
for gasol, tala -30°C och vara kortare dn 1 m.
Slangen far inte dras genom ytterviggen.



Spisar, ugnar och kylskap far anslutas till
gasledning med slang. Slangen ska vara av-
sedd for gasol, tala -30C och vara kortare dn
1,5 m. Ovriga apparater far endast anslutas
med rorledning. Varje ledning, som iir anslu-
ten till gasapparat, ska ha en Litt tillginglig
och latt anvindbar avstingningsventil, vars
vred visar om ventilen dr stingd eller oppen.
Ventilen ska vara vl fastsatt. Om gasappara-
ten dr slangansluten, ska ventilen sitta mel-
lan ledningen och slangen.

Undvik fogar pa gasledningen. Gar inte
detta, sa anviind speciella gasolkopplingar.
Kopparror kan vara harda eller mjuka (gléd-
gade). Vid mjuka kopparrér maste man {ora
in en "instickshylsa™ i roret vid kopplingar,
eftersom roret annars kan “kramas” ihop
och man kan fa en gaslicka. In slang far ald-
rig triis pa ett kopparror och t ex fistas med
slangklimma. Anviind alltid koppling med
slangsockel. Anvind aldrig hemmagjorda
anslutningar och kopplingar,

Rorledningen maste skyddas mot éverslag
fran elledningar. Elledningen kan ha sirskilt
skydd mot kortslutning.

Man kan lata en fackman montera en "ga-
sol-snabb-anslutning™ infilld i karossen och
tillganglig utifran. Detta [6rt ex utegrillning,

Pa vil synlig plais ska det finnas en gul
skylt minst 8x12 cm med en svart triangel

Tandning Driftlage

och text, som talar om hur manga personer
ventilationssystemet ir avsetl [or och vilka
ventilationsoppningar som inte far siittas
igen.

Apparater och apparatplacering
Da det giiller gasolapparater for stugor och
batar dr det att rekommendera att anvanda
typgodkiinda apparater. Da det giller hus-
vagnar och husbilar 4dr det ett krav.
Gasolapparat ska vara typgodkiind 6r hus-
vagn/husbil och forsedd med typgodkinnan-
demirke och nummmer pa typgodkinnande-
bevis, som utfirdats av SP (Sveriges Prov-
nings- och Forskningsinstitut AB) i Boras.
Tidigare har sadant typgodkinnande ocksa
utfirdats av Svenska Gasforeningen, som
gor det fortfarande for gasapparater, som ir
avsedda dven [or andra energigaser én gasol.
Fran 1 januari 1996 ska alla gasapparater,
som siljs till allmiinheten, vara CE-mirkta.

Alla gasolapparater [6r fast installation i
husvagn/husbil ska ha tindsikring (Tam-
vakt med avstingningsventil), som gor att
gasolen slings av automatiski om lagan
slocknar. Detta géller dven spisar, som tidi-
gare varil undantagna.

Luftvarmare och vattenvirmare ska ta [or-
brinningsluften direkt utilran.

Tandlagan har slocknat,
varefter flamvakten
brutit gastillforseln

Manuellt 6ppnas
ventilen till tind-
lagan. D4 denna
brinner alstras
strom till mag-
netspolen.

Bildserien visar schematiskt hur

Magneten haller
ventilen 6ppen i
driftlige sedan
tryckknappen
slappts.

Tandlagan har
slocknat och
strommen till
magnetspolen
upphort varefter
ventilen stangt.

en termoelektrisk tdindsdkring verkar.



Viarmeavgivande delar (d v s del av appa-
ral, som har en temperatur av minst 125°C)
far inte placeras nirmare brannbart material
an 10 cm och delar som ar vanda mot rum-
mets inre skyddas sa att brinnbara foremal
inte kan komma nirmare an 10 cm.

Ofta har en spis ett lock, som kan fillas
ned over hillen. Konstruktionen ska da vara
sadan att tillforseln av gasol stings automa-
tiskt ndr locket fills ned. Avstandet fran
briannare till oisolerad yta ovanfor ska vara
minst 50 cm. Ar ytan tindskyddad med
skyddsplat och 5 mm luftspalt, kan avstan-
det minskas till 35 cm. I sidled ska avstandet
till oisolerad yta vara 25 cm.

Det dr givetvis alltid en fordel om avgaser-
na fran gasolapparaterna leds ut direkt i det
fria. For spisar ar detta inte nagot krav.
Kylskap far slippa avgaserna 1 utrymmet
bakom skapet orm utrymmet iir tatt mot vag-
nens inre. Avstandet i sidled fran utslipp
fran detta utrymme till luftintag eller 6pp-
ningsbart fonster ska vara minst 1 dm.
Kylskapels avgassystem [ar ha dragavbrott
om det ingar i certifieringen av kylskapet.
Kylskapets oversida ska vara titad mot vag-
nens inre medan sidor och undersida ska ha
mindre 4n 5 mun spalter.

Avgasutslipp fran annal in kylskapet [ar
inte mynna i utrymme avsett for [Ortill.
Sitter ett sadant avgasutsliapp i fordonets si-
da, ska avstandet till luftintag eller 6ppnings-
bart fonster vara minst 5 dm i sidled.

Avgaskanalerna ska monteras enligt till-
verkarens anvisningar och sa att avgaserna
leds utanfor vagnen. Kanaler ska givetvis
forbli tita och opaverkade av atl vagnen
ror sig.

Kontroll

Vid nytillverkning av husvagn/husbil sker en
utomstaende kontroll av forsta exemplarets
installation for gasol. Konfrollen av den
lopande produktionen gors sedan av tillver-
lkaren.

Han ska i fordonshandlingarna intyga att
fordonet d&verensstimmer med den  ur-
sprungliga  certifieringen.  Fordonshand-
lingarna ska ocksa visa atl gasledningarna
tathetskontrollerats fran [laskventil till ap-
parater.

Minst vartannat kalenderar ska sedan in-
stallationen for gasol kontrolleras sedan for-
donet tagits 1 bruk. Kontrollen ska uiforas av
elt kontrollorgan och omfatta att:

e (GGasbehallarna iar kontrollerade enligt ASS
(Arbetarskyddsstyrelsens)  tryckkiirlsfo-
reskrifter

e reducerventilen dr avpassad fill apparater-
nas drifttryck

s gasolledningarna ar tita. Téathetskon-
trollen kan goras vid minst drifttryck med
lackindikator

¢ slangarna inte visar tecken pa aldring
(Glom inte den bakom kylskapet! Byt
helst slangarna vartannat ar.)

e casapparaterna fungerar sikerhetsmiis-
sigl korrekt (inkl tindsikringen)

» ventilationsdppningarna inte dr igensatta

e drift- och skotselinstruktioner pa svenska
finns

Montera gasollickiestare (om du inte
redan har) och anvind den fore varje resa.

Kontrollera forbranningen i de olika appa-
raterna genom att se pa lagorna. De ska vara
bla med en gron/bla kirna. Gula toppar inne-
bir ofullstéindig forbrinning.



Gasol i fritidsbat

Mdéingd gasol ombord

in medelstor fritidsbat kan i detta avseende
Jamforas med en husvagn. En ovre griins tor
flaskor kopplade till den [asta installationen
blir da tva 30 litersflaskor, d v s flaskor, som
rymmer 11 kg gasol (P11). Diirtill kommer
normalt behov av campingflaskor.

Placering av gasolflaskor
ombord

Gasol ar ett utmirkt briinsle ombord, men
man far vara sarskilt uppméirksam pa gasol-
gasens egenskap att vara tyngre dn luft, el-
tersom en bat ofta har lagt placerade utrym-
nmen, dir en eventuellt utlackt gas kan vara
besviirlig att ventilera bort.

Efterstriiva att placera gasolflaskorna i an-
slutning till sittbrunnen. Flaskan/flaskorna
placeras da staende i en téil lada av gasolbe-
standigt material , som ska vara vil fastsatt i
baten. Ladan ska vara ca 10 em hogre in ga-

solflaskans totala héjd och ha ventilations-
appningar upptill och nedtill, Fran éppning-
arna drar man slang, som leds till bitens ut-
sida med fall. Slangen maste ga att rensa —
undvik "lmyckar™! Det nedre utloppet maste
mynna ovanfor normalvattenlinjen, helst 300
mm 6ver. Slangen ska ha en innerdiameter
pa minst 12 mm. Det dr viktigt att genom-
gangarna ir gastita och att gasolflaskorna
halls fast pa elt sadant siitt att de inte kan ro-
rasig dven vid kraftig sjohdvning,

Givetvis gar det att placera gasolflaskor pa
andra platser dn i anslutning till sittbrunnen.
Dock ska flaskorna alltid sta Gver vattenlin-

Jen. Placerar man flaskor under diick, ska la-

dan ha titslutande lock med ventil éver diick
pa ofarligl siitt och sa att eventuell spillgas
leds bort. Man kan ocksa placera gasolflas-
kor ute pa dick eller pa rufftaket. Det ricker
da atl placera dem i ventilerade lador, sa att
eventuellt lickande gas kan blasa bort.
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[ segelbatar kan ventilationséppningar i
skrovsidan innebiara risker och den bista

placeringen av  gasolflaskorna  kan vara
langst akterut eller i ankarboxen. [ bada fal-
len giiller det att ha perfekt titning for bade
gasol och vatten mot batens inre. Speciellt
vid placering i ankarboxen behévs skydd, sa
att gasolslangen inte rycks av.
Gasolsystemet ska ha en reducerventil,
som gor att trycket i ledningarna blir kon-
stant och hogst 50 mbar, dvs 50/1000 av
normalt lufttryek. Normalt i Sverige anviinds
30 mbar. Oftast sitter reducerventilen direkt
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pa flaskan och blir darmed stabilt lastsatt.
Satts den separat i gasolflaskladan, maste
den monteras stabilt.

Installationen
Om man bara har en gasolapparat och led-
ningslingden ir kortare dn 1,5 m mellan ga-
solapparaten och (ryckreduceringsventilen,
sa kan man anvinda gasolslang hela viigen.
Vid kingre avstand eller fler apparater sit-
ter man en hogst 0,5 m lang slang mellan re-
ducerventilen och ett fast monterat rér och



sedan higst 1,0 m slang mellan roret och ak-
tuella gasapparater. Slangen ska hir, liksom
i forra fallet, vara gasolslang. Slangen fists
vid roret med speciella slangkopplingar. Om
slangen dras genom skott eller annan inred-
ning, ska den forses med tillforlitligt not-
ningsskydd. Réret ska vara antingen av kop-
par eller stal (galvaniserat eller syrafast) och
vanligen anvinds 8x0,8 mm dimension, dvs
8 mum yiterdiameter.

Slangen far aldrig tris direkt pi kopparrd-
ret, utan man anvinder en slangkoppling.
Roret avslutas alltid med en avstingnings-
ventil for varje forbrukare. Slangklamror ska
vara av rostbestiandigt stal. Anvind giirna tva
stycken om det finns plats.

Gasroren far inte ha kontakt med batens
metalldelar eller med andra metaller.

Gasolslang eller gasolror far inte dras ge-
nom motorrum med undantag for metallrér
utan kopplingar eller férgreningar.

Varje gasolflaska ska ha en litt tillginglig
avstangningsventil.

Om man har ett system med tva inkoppla-
de flaskor, sd ska det, férutom ventil pa varje
flaska, finnas en manuellt eller automatiskt
reglerad viljare for att siikerstilla att gas
inte kan lacka ut nir endera flaskan tas bort.

Alla ventiler och ledningar fér gasol och
som inte dr anslutna till en apparat, ska tiitas
med ventil och plugg.

For reservilaskor, vare sig dessa ér fyllda
eller tomma, giller samma forvaringskrav
som for inkopplade flaskor. Sitt pa skydds-
huv!

Gasolen har forsetts med en karaktiris-
tisk lukt for att man snabbt ska méirka licka-
ge. Sting da flaskventilen och ventilerna fér
de olika apparaterna. Sliack all eld, rok inte
och stiing av motorn. Vidra tills gasollukten
forsvunnit och anvind inte gasolanliggning-
en forriin lackagel éir atgirdat.

Rorledning ska ga in i flaskladan 6ver li-
dans kant eller genom ladans vigg, ligst i
hojd med flaskans ventil. Rorandan avslutas
med slangsockel. Om ladan har titslutande
lock, skall rérledningen foras gastiitt genom
ladans vigg.

Anviinds slang som gasolledning, far den
inte dras genom ladans vigg och ska forses
med notningsskydd mot ladans kant. Om 1a-
dan har tatslutande lock, ska slangen anslu-
tas till en gastiit genomforingsnippel, som iir
fast monterad i ladan.

Apparater och apparatplacering
Sjofartsverket kriver att batvirmare som
ska installeras i typgodkiind fritidsbat ocksi
ska vara typgodkiind fér montering i bat. Ov-
riga gasolapparater for batar bor vara typ-
godkinda och alla nya apparater ska fran
den 1 januari 1996 vara CE-mérkta. Givetvis
ska apparaterna installeras och anslutas i en-
lighet med fabrikantens anvisningar och
speciellt viktigt ir det att varje gasolapparat
kan fastas stabilt i baten for att undvika
olyckstillbud och onddiga pafrestningar pa
ledningar, slangar och kopplingar.

Alla gasolapparater ska ha tandsiikring,
som stianger gastillférseln om lagan blaser ut.

Alla forbrinningsanordningar som kan
anviandas utan tillsyn, tex kaminer och
kylskap, ska ha frisklufts- och avgasanslut-
ningar enligt "slutet system”.

Gaskaok far anslutas med slang avsedd for
gasol av hogst 1,0 m lingd. Andra typer av
gasapparater, som kaminer, kylskap etc, ska
anslutas till rorsystemet med ledning av kop-
par eller rostbestiindigt stal och ska ha litt
atkomlig avstingningsventil.

For den som vill grilla utomhus finns grill,
sonm man féster pa pulpit och flyttar efter
vindriktningen.

Apparaterna ska installeras sa att inte om-
givande delar utsitts for skadlig upphett-
ning. Briannbart material fr inte bli varmare
an 80°C. Det vertikala avstandet mellan liga
och lattantindligt material ska vara minst 50
cm. Vid tindskyddad bekladnad och 5 mm
luftspalt 35 cm. Fabrikanterna av gasappara-
ter brukar ange énskat fritt utrymme or att
undvika overhettning och majliggora ser-
vice. Nir det giller installation av virmare
for luft eller vatten giller det ocksa att skyd-
da dem som vistas i baten fran att komma i
kontakt med heta ytor.
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Kontroll

Kontrollera din gasolanliggning minst en
gang per ar och alltid nir batsdsongen bor-
jar. Tathetsprova systemet och pensla sap-
valten, skum eller liknande pa alla koppling-
ar, ventiler, skarvar och slangar for att kon-
statera eventuella lickor.

Tank pa att ammoniak, som finns i vissa
rengoringsmedel, angriper missingskopp-
lingar. Detta syns inte forst, men efter
nagra manader kan kopplingarna spricka
och ldcka gas.
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(Gasolslangen aldras och bor bytas vartan-
nat ar eller tidigare, om du ser fordndringar.
Boj slangen och se efter om du ser "spric-
kor”. Slang som utsitts for solljus aldras
snabbt.

Om anliggningen visat sig tit och gasolen
slappts pa, sa kontrollera forbranningen i de
olika apparaterna genom att se pa lagornas
firg. Lagorna ska vara bla med en gron/bla
kirna. Gula toppar innebir ofullstindig for-
brinning och risk for sotning. Orsaken ér of-
tast fel luftinstallning eller igensatt brinnarc.
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